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De Kademuur als Energiefabriek
F.K. de Jong

Sr. Geotechnisch adviseur
CRUX Engineering B.V.

Potentieel thermische energie uit oppervlakte water

Onderzoek Deltares en Stowa laat zien “Thermische Energie 
uit Oppervlaktewater, is namelijk geschikt voor het 
verwarmen en koelen van ruim 40% van de gebouwde 
omgeving. In de toekomst kan deze duurzame warmte bron in 
meer dan 50% van de Nederlandse warmtevraag door 
huishoudens voorzien”

Aanboren van deze in ons land ruimschoots aanwezig 
bron is snel te realiseren door gebruik te maken van 
de alom vertegenwoordigde stalen damwand als 
warmtewisselaar:

de Energiedamwand

\

Wat is de Energiedamwand?
https://www.energie-damwanden.nl of scan > 

Afbeeldingsresultaat voor logo groep duurzame energie

Afbeeldingsresultaat voor logo tu eindhoven

Afbeeldingsresultaat voor logo tu delft

Toepassingsgebied?

Overal waar damwanden in contact staan met (grond)water

• Kademuren
• Dijkversterkingen
• Permanente damwanden 

https://www.energie-damwanden.nl/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfxZeWyPHeAhXM-KQKHT0qDNkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.groepduurzameenergie.nl/&psig=AOvVaw2cneq2aX61g68qJTCoEJm5&ust=1543304696110875
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimpKT6x_HeAhUwNOwKHWbwBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.e4free-solarcar.com/partners/tu-e-logo/&psig=AOvVaw1DTjuz4wrIHAKTGWkPe5oI&ust=1543304584721844
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS8ezHx_HeAhWG3KQKHQhUCo0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.dcsc.tudelft.nl/~mverhaegen/&psig=AOvVaw1_tCN39lm2K0acGn5QWzOK&ust=1543304536887804
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Thermische activatie damwanden

1. Onttrekking warmte aan de lucht

2. Onttrekking warmte uit 
oppervlaktewater (grootste 
potentieel)

3. Onttrekking en opslag warmte in 
ondergrond

Energiedamwand in de werkplaats:

Voorzetelement bij bestaande damwand:

Pilot de Zweth

Doel is om diverse configuraties te beproeven op 
efficiëntie en het (grond)mechanisch gedrag te 
analyseren: 

– 1ste Fase: Systeem draait op continue afgifte warmte.

– 2e Fase: Regeneratie van de bodem- passief en actief

– 3e Fase: Systeem draait met realistisch scenario in de 
winterperiode.

– 4e Fase. Na afronding pilot onderzoek naar corrosie in 
leiding.

Nog te onderzoeken:

 - Effect diffuse warmte extractie op waterkwaliteit.

Locatie tussen Delft en Rotterdam, 
beschikbaar gesteld door provincie 
Zuid-Holland
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Proefopzet

Resultaten

Onttrokken vermogen per beproefde 
configuratie en 24 uur per dag vol belast.

Verloop watertemperatuur

Verloop temperatuur in grond

Verloop watertemperatuur
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Grondmechanische invloed

• Afstudeeronderzoek Jorrit de Vries

• Daadwerkelijke invloed kleiner dan 
voorspeld met theoretische modellen. 
Invloed natuurlijk temperatuur verloop 
dominant

Volgende fase tot mei 2022

Opleggen van een realistisch gebruiksprofiel 
in de winterperiode

Jaarverbruik van een matig geïsoleerde 
tussenwoning (ca. 8400 kWh/jaar)

Ontwikkelen ontwerptool: convectie water

Ontwikkelen ontwerptool totaal

Jachthaven Enkhuizen
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Link naar video >

Swettehûs Leeuwarden Haalbaarheidsstudie gemeente Amsterdam

• Koppelkans kademuur vervanging
• Inpassing voor doorgaans slecht geïsoleerde monumentale panden binnenstad
• Bij beschouwde opstellingen tussen 1 à 2 kW/m’ kade

Vragen of meer informatie?
dejong@cruxbv.nl
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