THUIS-BATTERIJ ?

Uitgangspunten/ Eerste ervaringen

Zoveel mogelijk stroom achter de meter houden
Optimaliseren eigen verbruik
Eigenverbruik avond/ nacht
Prijsdaling € / kWh vs. opslagcapaciteit
Afbouw saldering 20277
Terugleverkosten zonnepanelen

Opslagcapaciteit?



Geen seizoenopslag!!

Compenseren eigenverbruik avond / nacht

Optimaliseren overdag

Nul op de meter, Dynamische modus, Open modus

Handelen onbalansmarkt, verdienmodel?

Afhankelijk van het seizoen

Voorjaar/ herfst 2,5 tot 5,5 kWh per dag
Zomer......(te) veel teruglevering
Winter......te weinig zonnestroom

Opslag capaciteit 5 kWh voldoende?



TYPE BATTERIJ

Li-lon
+ Grotere opslag capaciteit/ Volume
- Grotere kans op brand (thermal runaway)
LiFePo4
- lets minder opslagcapaciteit

+ Minimale kans op brand

+ Geen nikkel, kobalt en mangaan (Milieu belastend)

Lood-gel

- Ongeveer 4 x volume voor dezelfde opslagcapaciteit



Specificatie
LiIFePo4

Bruikbare capaciteit
5kWh

Vermogen
2.2 KW laden..1.7 kW ontladen

Maximale efficiéntie
94.5%

Afmetingen
44 x 50 x 20 cm




L ocale Leverancier

Plaats Thuisaccu?

Geventileerde ruimte i.v.m.
koeling

Hinderlijk Geluid?

Installatie In Meterkast?

Eigen groep/ Internet

Modulair uitbreidbaar.



Installatie DIY?
Geen plug & play

Alleen met voldoende
technische kennis en
praktische vaardigheden

Plaatsing op frame i.v.m.
koeling / Ventilatie

Via de achterzijde

Ruimte beschikbaar voor
uitbreiding




% | KWh

24 uur verbruik op zonnige dag
zonder accu (12-08-24)

Teruglevering 24.25 kWh Verbruik 4.5 kWh

Verbruiksmeter

Sessy vermogen

@ Batterijcapaciteit (% / kWh) @ Laden/Leveren (kW)
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% / KWh

Opstart accu 13-08-24 08.00u
Instelling “0” op de meter

Sessy vermogen Verbruiksmeter

@ Batteriicapaciteit (% / kWh) @ Laden/Leveren (kW)

@ Verbruik (kW)
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Met ‘0" op de meter kan de batterij

bi] voldoende lading maximaal

1.7 kW ‘bijspringen’

Sessy vermogen Verbruiksmeter
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Optimaliseren verbruik

Flektriciteit verbruik D2 ma 12292024 Verbruik Hoog: 235 ki 0.&2€ Levering Hoog: 2425 ih &.42€ Total: 21,89 ki 7 60€
Verbruik Laag: 2,14 kiVh 0,77€ Levering Laag: 0,00 kWh 0,00 Totaal: 2.14 kith 0.77€
Aansluitkosten: -0,36€ Variabel: -8.83€ (-19,75 kWh) Periode Totaal: -7,18€
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Optimaliseren verbruik

ElﬁktﬂCltelt Veferik Dag: wo 14 aug 2024 Verbruik Hoog: 0,51 kWh 0,18€ Levering Hoog: 4.24 kWh 1 47€ Totaal: -3.73 kiVh -1, 20€
Verbruik Laag: 0,07 kWh 0,02€ Levering Laag: 0,04 kWh 0,01€ Totaal: 0,03 kWh 0,01
Aansluitkosten; -0,36€ Variabel: -1,28€ (-3,70 kW) Periode Totaal: -164€
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10-VUo-24

Lage bewolking en regelmatig regen

Batterij om 08.00u vrijwel leeg

Start met het aanwezige stroomoverschot wel
met laden

Door ‘0" op de meter instelling gedurende de
dag ook gedeeltelijke ontlading

Maximaal beschikbare capaciteit ca. 60%
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Optimaliseren overdag
16-08-24

Sessy vermogen

@ Batterijcapaciteit (% / kWh) @ Laden/Leveren (kW)
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1/7-08-24
Rond 02.00u batterij leeg

Daardoor verbruik totdat er weer

stroomoverschot is ( > ca. 50W)

Start laden vanaf 08.00u

100% lading om 12.00u
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@ Batterijcapaciteit (% / kWh)

17-08-24
Installatie - visser_.g@hotmail.com m

Sessy vermogen

@ Laden/Leveren (kW)
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Laden met 2.1 kW
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Verlaging verbruik

Meestal ruim voldoende zonnestroom voor

het huisverbruik en het opladen van de thuisbatterij

Gemiddeld verbruik 14 dagen
Voorafgaand aan installatie thuisbatterij 3.81 kWh/ dag

Gemiddeld verbruik eerste 14 dagen
na installatie thuisbatterij......0.63 kWh/ dag

Inschatting besparing op jaarbasis
1000 kWh
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Verlaging verbruik

(10 weken)
Jaar 2023 2024
Week Verbruik  Geleverd Zonuren Verbruik Geleverd Zonuren
kWh kWh kWh kWh
34 30,6 122,22 52,3 3,99 109,44 58,9

35 2112 100,2 38,2 3,91 109,63 66,8
36 26,46 164,21 81,4 4,93 72,28 40,8
37 31,44 11,4 48,7 4,79 73,44 47,6
38 39,66 84,52 36,5 1,33 104,69 58,8

39 36,12 88,39 47,8 10,78 39,49 32,4
40 33,03 58,11 36,7 29,49 36,25 37,3
41 38,28 46,46 28,1 20,83 19,95 28,3
42 52,32 53,8 29 30,58 8,01 16,8
43 58,99 19,77 15,8 25,91 12,34 39

Som 374,62 849,08 414,5 135,71 585,52 426,7
Verbruik / Teruglevering (kWh) -238,92  -263,56



Verlaging verbruik
Periode Aug. 2024 t/m Mrt. 2025

Ref. Jaar 2023 2024-2025
”0” op de meter
Verbruik Geleverd Zonuren Verbruik Geleverd Zonuren
(kWh) (kWh) (kwh) (kwh)
2322,88 1309,07 806,4 1786,42 1012,56 990,9

Verbruik / Teruglevering (kWh) -546,46 -296,51
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S 'morgens regen met minimaal opladen

100% capaciteit pas rond 15.00u
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Opwek 6730 Wp

Voornamelijk Oost / West oriéntatie




Oost-west oriéntatie

Nadeel:

— Door aftoppen 5 tot 7 % minder opbrengst
Voordelen:

+ Meer panelen / m2 dakopperviak

+ Langer gebruik van daglicht periode

+ Beter gebruik eigen opgewekte stroom

+ Minder last van ongewenst uitschakelen
van de omvormer(s) door aftoppen !!
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Eigen verbruik vs. opwek

2022...... 28.8% 2023...... 28.5%
Dieptepunt !
Juni 2023 Opwek 1014kWh Eigen verbruik 6%

2024
Opwek.....................Eigen verbruik
Jan... 130 kWh........................... 73%
Feb.... 139 kWh............ccoeoiinil. 75%
Mrt.... 411 KWh...........ooe 38%
Apr....608 kWh...............ccco.. .. 29%
Mei.....633 kWh..............coonlll. 19%



Eigen verbruik vs. opwek

Juli 2024.....804 kWh opwek. Eigen verbruik 21.4%
13 aug. thuisbatterij in bedrijf
Aug. 2024.....791 kWh opwek. Eigen verbruik 36,4%
Op een paar warme dagen de airco aan

(Thuisbatterij 18 dagen in bedrijf)

Sept. 2024.....557 kWh opwek. Eigen verbruik 44,9%
Okt. 2024.....292 kWh opwek. Eigen verbruik 73,6%

Nov. 2024.....125 kWh opwek. Eigen verbruik 94,0%
Dec 2024 54 kWh onbwek Fiaoen verhriitk 97 G904



Gebruikte opslagcapaciteit

Okt. 2024.... 103,3 kWh = 66,6 %
Nov. 2024.... 34,1 kWh =22,7 %
Dec. 2024.... 3,6 kWh=2,3%
Jan. 2025.... 9,7 kWh =6,2 %
Feb. 2025.... 58,3 kWh = 41,6 %
Mrt. 2025....140,8 kWh = 90,8 %
Kleinere opslagcapaciteit of een

dynamisch contract ?
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Gebruikte opslagcapaciteit
(5-4-2025)
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Verhogen eigen verbruik
Maak gebruik van dakvlakken met oost / west

orieéntatie
Tijdens zonuren wasmachine / vaatwasser gebruiken

Verwarmen met (hybride) warmtepomp / airco

(Warmtepomp) boiler / Opslag in PCM (Flamco)

Sunsmart boiler max. 13 kWh (Inventum) i.c.m.


https://www.luxxor.eu/nestore-meer-eigen-zonnestroom/
https://www.luxxor.eu/nestore-meer-eigen-zonnestroom/

Terugverdienen investering?

Zelf installeren bespaart 2 a 3 jaar

Gevolgen afschaffen saldering per 1-1-2027
Onzeker !

Verdienmodel verdwijnt door dubbele belasting

Prijsontwikkeling stroom 1-4-2025.... €0.26/ kWh
Afwachten !

Terugverdienen?............. Misschien ?

Schatting 12 a 15 jaar !



Geluidsniveau/ Uitvoering
Geluidsniveau op 1m (meterkast open)

46 tot 51 dB(A) @ 2.1 kW laden
Meterkast gesloten ca. 30 dB(A)

Tip:

Gebruik je de P1 poort van de slimme meter al voor
b.v. een energy-manager of wallbox, etc.

Schaf dan een actieve P1 splitter aan

met eigen voeding
(Home Wizard)



Regelgeving

Verordening (EU) 2017/1485, de System Operation Guideline, artikel 40
vijfde lid;

Aanmelden op;.......

Wettelijke verplichting voor;

Opwekeenheid.... (zonnepanelen)



http://energieleveren.nl/

Oproep netbeheerder(s)

‘Zet de thuisbatterij enkel in voor het
vergroten van eigen energie-opwek en
het slim Iinkopen op basis van
dynamische tarieven, en zet de batterij
niet in om te sturen op de
— passieve — onbalans.’

Tennet vertraagt onbalans data per
03/12/2024 van 2 - naar 5 minuten



Thuisbatterijen kunnen

Netcongestie veroorzaken

Liander denkt aan financiéle maatregelen om
handelen met thuisbatterijen op die
momenten onaantrekkelijker te maken.

Liander onderzoekt de impact van een lager
nettarief op momenten van lage netbelasting
en een hoger tarief (per 15 min.) op
momenten van hoge netbelasting.

Daarmee wordt het nettarief tijdsafhankelijk
en worden thuisbatterijen op bepaalde
momenten van het elektriciteitsnet geweerd.
(uitschakelen)



Alternatieven?

Stekkerbatterij Home Wizard (2,7 kWh)
Modulair (800W) laden / ontladen

Haier... modulair, 5kWh, 8 kWh (max. 48 kWh)
Optie eilandbedrijf via extra schakelkast.
Mogelijkheid DC auto laden. Vehicle to Grid...?
Handelen in net-onbalans

(Zonneplan, Frank, NextEnergy, etc.)

www.zelfenergieproduceren.nl/kennisbank-
duurzaam/energie-opslaan/thuisbatterij/



Omvormer efficiéntie (avond/nacht)

Sessy (1,7 kW) @ 200W load ca. 94,5 %
Zonneplan (10kW) @ 200W load ca. 12% >> 1,4kW warmte!!!
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Aanvullende info

Tot het afschaffen saldering per 1-1-27
betaal je geen dubbele belasting
Per 1-1-27 verdwijnt dat verdienmodel

Handelen op de onbalansmarkt steeds minder
aantrekkelijk door de opkomst van grote spelers


https://solarmagazine.nl/u/magazine/stm1-2025.pdf
https://www.eigenhuis.nl/verduurzamen/maatregelen/energie-opslaan/thuisbatterij?_veh_session_id=1739364313382.1e5d9j55g&_veh_source_medium=Bing%20/%20Organic%20Search&_veh_session_referrer=bing.com
https://www.eigenhuis.nl/verduurzamen/maatregelen/energie-opslaan/thuisbatterij?_veh_session_id=1739364313382.1e5d9j55g&_veh_source_medium=Bing%20/%20Organic%20Search&_veh_session_referrer=bing.com

Vragen ?

« Opmerkingen ?

Lingewaard _ ;
chergie

« Dank voor uw aandacht
 Gerard Visser Adviseur

* Lingewaardenergie & Energieloket
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